TRANSPORT § LAGERUNG

Die Fensterbdnke eben auflegen und lagern. Fensterbdnke immer
im Hochformat tfragen lbzw. mit Fahrzeugen transportieren.

ALLG. HINWEISE/HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen in dieser Monta-
gerichtlinie und auf den Produkten. Lesen Sie die Montagerichtlinie
vor der Montage sorgféltig durch. Die Montage unserer Produkte
hat ausschlieBlich aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu
erfolgen.

Wir Ubernehmen keinerlei Haftung fur Schéden jeglicher Art, die
aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie an-
gegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestim-
mungsgemdaBem Gelbrauch und/oder Montage entstehen, sofern
sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes
ergibt.

Fensterbdnke sind grundsdétzlich nicht zum Betreten geeignet.

Die beschriebene Montageart ist nur bis zum 1. Stockwerk moglich.

Bei hdher gelegenen Fensterbdnken ist die Anwendung, Montage
und Befestigung entsprechend zu planen und auszufhren, damit

eine dauerhafte Eignung, Funktion und Verbindung mit dem Para-

pet sichergestellt ist (Windlasten efc.).

Bei Lieferungen kdnnen Farb- und Strukturabweichungen
von gezeigten Mustern oder bereits bestehenden Materialien
auffreten. Dies liegt nicht in unserem Einflussbereich, da jede
Steinsorte von Lieferung zu Lieferung bedingt durch die unbe-
einflussbare natirlich-geologische Beschaffenheit verschieden
sein kann. Ein Muster kann nur den Typ des Materials zeigen,
nicht aber alle Farb- und Strukfurvarianten wiedergeben. Adern
und UnregelmdBigkeiten in Farbe und Struktur sind kein Rekla-
mationsgrund.

Die Abweichung der Starke des Materials kann +/- 3,0 mm It.
ONORM betragen.

Reklamationen der Mengen, MaBe, Bruch oder dergleichen er-
suchen wir sofort bei Ubernahme der Ware zu beantragen und
kdnnen ausnahmslos nur in unverlegtem Zustand anerkannt
werden.

Die max. Lange der WerkstUcke betrégt wegen der Bruchgefahr
250 cm.

MONTAGEHINWEISE

GemdB ONORM durfen Bewegungen der Fensterbank (z.B. ther-
misch oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abge-
leitet werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage ist
unbedingt erforderlich.

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken
und fettfrei grondlich zu reinigen. Montagefléichen (Parapet) mussen
sauber, frocken, fragféhig, glatt, eben, rissfrei und vor allem an-
haltend haftféhig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen.
Gegebenenfalls ist ein Glattstich aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprofungen durchzufUhren.
Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebe-
fliachen (Fensterbank/Parapet) mit Haffvermittler/Grundierung/Primer
zu behandeln.

Die L&ngenausdehnung der Fensterbdnke berucksichtigen. Bei gro-
Beren Langen empfiehlt sich eine Teilung mit einer StoBverbindung.
An Fensterkoppelungen mit Dehnungsausgleich sind auch bei den
Fensterbdnken Teilungen vorzusehen.

ANSCHLUSS ANS FENSTER

Bereifs beim Ausmessen der Fensterbbdinke muss der Fensterbank-
vorsprung berUcksichtigt werden.

Fugendichtband BG125/2-4 /
Fenoband 25x6 / Anschlusslippe

mind. 5" Neigung

[
Vorsprung

Unsere Empfehlung:
40 mm Vorsprung

ANSCHLUSS ZUR FASSADE

Fugendichtband - Die vorhandene Fuge wird mit vor-

slideGranit komprlmlertem selbstruckstellendem

L-Abschluss - Fugendichtband (BG1) geschlossen.
Hl.-: Eine schlagregendichte Fuge ist hier

* nicht notwendig, da eine zweite

wasserfUhrende Ebene erforder-

- lichist.

Die Einhaltung der richtigen Fugenbreite dem Dichtband entspre-
chend ist dennoch erforderlich!
Breite der Fuge zwischen Laibung und Abschluss = 4 mm.

GLEITFUNKTION

Abstand zwischen Fensterbbank
und Abschluss zum Ausgleich der
thermisch bedingen Longendn-
derung beidseitig mind. 5 mm.

mind. 5 mm

SLIDE GRANIT L-SYSTEM

FUr nachtréglichen Einbau in die fertige Fassade

Fugendichtoand BG125/2-4 / f“gg Gr:?n”
Fenoband 25x6 / Anschlusslippe & % SChUss

2> 2N

Granit Fensterbank

L

** Auf die fertige zweite wasserfGhrende
Ebene wird die Fensterbank mittels Natur-
steinkleber oder helopal Montagekleber
MS versetzt.

zweite
wasserfOhrende
Ebene™”

PFLEGE

Empfehlung: Fensterbdnke nach Einbau und Reinigung mit natur-
steingeeignetem Pflegemittel versiegeln. Keine Scheuermittel oder
atzende Haushaltsmittel verwenden.

SlideGranit-L

AuBenfensteribdnke

MONTAGERICHTLINIEN

ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgefUhrter Montage kon-
nen wir fUr Folgeschdden keine Haftung Ubernehmen!

Mit dieser Ausgabe 08/2026 verlieren alle alten Montage-
richtlinien ihre Gultigkeit!

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.helopal.com

SlideGranit-L




1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN

(SIEHE RUCKSEITE)

2. BENOTIGTE HOHE FUR MONTAGE

Entwdsserung
vorne unten

tarke
\Sfensrerbonk D

5 mm Slide-Profil

Entwésserung /I_L
25mm——s

starke

Fensterbank J
———————

5 mm Slide-Profil

3. ZWEITE WASSERFUHRENDE EBENE

HERSTELLEN UND
UNTERGRUND/HAFTFLACHE VORBEREITEN

Fassade/Laibung und
zweite wasserfUhrende
Ebene fertigstellen

- Fester tragféhiger Untergrund

- Klebefldchen mUssen anhaltend haftfahig, trocken,
sauber, staub- und fettfrei sein.

- Ebene Montageflache (=3 mm)

4. VERSIEGELN

Nuten, Gehrun
und Fugen versiegeln.

5. SLIDEGRANIT-L-ABSCHLUSS VORBEREITEN

Fugendichtband BG1

seitlich und Fenoband hinten am
SlideAlu-L-Abschluss

auforingen

Fenoband 25x3 - beidseitig 5 mm Uberstehen lassen

25/2-4

6. SLIDEGRANIT-L-ABSCHLUSS MONTIEREN

SlideGranit-L-Albschluss mit
beiden mitgelieferten
Schrauben am
Fensterbankanschluss-
profil anschrauben

2 Senkkopfschrauben
TX15 am Abschluss

SlideGranit-L-AbschlUsse
mit helopal Montageklelber MS
am Parapet verkleben

7. FENSTERBANK VORBEREITEN

Fugendichtband BG1 (25/2-4)
oder Fenoband (25x6) .o
Uber die gesamte Alternative: .
Lange der

Fensterbank
aufbringen.

Uber die hintere
Lange kann alternativ
zum Fugendichtband
ein Anschlussprofil

aufgebracht werden

8. VERKLEBUNG VORBEREITEN

helopal
Montagekleber MS
@ ~10mm

Ausgleichs-Kldtze/Kork-Distanzen
Kleberstarke ausgehdrtet ca. 5 mm

9. FENSTERBANK MONTIEREN

Fensterbank hinten an das
Fensterbankanschlussprofil und flachig
in die Kleberaupen driocken

ACHTUNG: 4
Gefdlle muss 5° mm
betragen!




