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Druckdatum: 22.04.2010 Uberarbeitet am: 22.04.2010

" 1Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens
- Angaben zum Produkt

- Handelsname: COSMOPURK 1
1-K-PUR-MontageKlebstoff

- Verwendung des Stoffes / der
Zubereitung Klebstoff
- Anwendungsgeblet: industrielle/gewerbliche Anwendung
- Hersteller/Lieferant: Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG
Hansastr.2
D-35708 Haiger Tel.: ++49 (0)2773/ 815-0

- Auskunftgebender Bereich: F. Diehimann (+49 (0)2773/815-261) :
E-Mail: f.diehimann@weiss-chemie.de -

R. Jankowiak (+49 (0)2773/815-264)
E-Mail: r jankowiak@weiss-chemie.de
- Notfallauskunft:
GBK Gefahrgut Biro GmbH Ingelheim
+49 (0)6132/84463
(first contacting in German or English language)

" 2 Mégliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
Xn Gesundheitsschédlich

- Besondere Gefahrenhinweise

fiir Mensch und Umwelt: R 20 Gesundheitsschédlich beim Einatmen.
R 36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R 42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.
R 48/20  Gesundheitsschadlich: Gefahr emster Gesundheitsschden
bei léngerer Exposition durch Einatmen.
Enthéilt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.
- Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergéinzt
durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

" 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung

- Beschreibung: Gemisch aus nachfoigend angefiihrten Stoffen mit ungeféhriichen
Beimengungen.

- Geféihriiche Inhaltsstoffe:

CAS: 101-68-8 Diphenyimethan-4,4'-diisocyanat 10-25%
EINECS: 202-966-0 [l Xn, [l Xi: R 20-36/3 7/38-40-42/43-48/20

CAS: 108-32-7 Propylencarbonat 2,5-5%
EINECS: 203-572-1 [ Xi: R 36

CAS: 77-58-7 Dibutylzinndilaurat <0,2%
EINECS: 201-039-8 [ Xn, | X, BB N; R 36/38-48/22-50/53
' Zusiditzl, Hinwelse: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu
entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaSnahmen

- Allgemeine Hinwelse: Betroffene an die frische Luft bringen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten,
deshalb drztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden nach einem
Unfall.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Einatmen:

- nach Hautkontakt:

- nach Augenkontakt:

- nach Verschlucken:

(Fortsetzung von Seite 1)
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wérme. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Betroffene Hautpartien mit Watte oder Zellstoff abtupfen und
anschlieBend griindlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmitte!
waschen.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieendem
Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
Kein Erbrechen herbeifihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

5 MaBBnahmen zur Brandbekémpfung

- Geeignete Lﬁschmlttal:

" Besondere Geféhrdung
durch den Stoff, seine
Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase:

- Besondere
Schutzausristung:

CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit
Wasserspriihstrahl oder alkoholbesténdigem Schaum bekémpfen.

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)

Stickoxide (NOx)

Cyanwasserstoff (HCN)

Umgebungsiuftunabhéngiges Atemschutzgerit tragen.
Volischutzanzug tragen.

6 MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene
VorsichtsmafBinahmen:
- UmweltschutzmaBnahmen:

* Verfahren zur Reinigung/
Aufnahme:

Fur ausreichende Liftung sorgen.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdisser gelangen lassen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Kelter verhindem.

Mechanisch aufnehmen.

Mit fiissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder,
Universalbinder, Séigemehl) aufnehmen.

Nach ca. 1 Std. in Abfaligebinde aufnehmen, nicht verschlieen
(CO2-Entwicklung!). Feucht halten und an gesichertem Ort im Freien
mehrere Tage stehen lassen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
* Hinwelse zum sicheren
Umgang:

" Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz:

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerriume
und Behiilter:

- Zusammenlagerungs-
hinweise:

Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Erwdrmung dber 50 °C und Abkilhlung unter 10 °C vermeiden.
Bei Spritzverarbeitung oder Rohstofftemperaturen (ber 40 °C ist
Luftabsaugung erforderiich.

Keine besonderen MaBinahmen erforderiich.

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

nicht erforderlich
(Fortsetzung auf Seite 3)
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(Fortsetzung von Seite 2)

- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Trocken lagern.
Behéilter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 10 (VClI)
- Klassifizierung nach
Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV): -

* 8 Begrenzung und {lberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusiitzliche Hinwelise zur
Gestaltung technischer
Anlagen: , Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu {iberwachenden Grenzwerten:
101-68-8 Diphenylmethan-4,4’-dlisocyanat

AGW 0,05 mg/m?
1:=2=(I);DFG, 11, 12, Sa, Y

77-58-7 Dibutyizinndilaurat
MAK 0,1E mg/m?®
als Sn berechnet
- Zusi#itzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung guitigen Listen.
Die angegebenen Werte sind Literaturangaben.

- Persénliche Schutzausriistung:
- Alilgemeine Schutz- und
HygienemaBBnahmen: Berilhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Von Nahrungsmitteln, Getréinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getréinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

- Atemschutz: An nicht ausreichend entlifteten Arbeitsplétzen und bei
Spritzverarbeitung Atemschutz erfordertich. Empfohien werden
Frischluftmaske oder fiir kurzzeitige Arbeiten Kombinationsfitter A2-P2.

- Handschutz: Das Handschuhmaterial muss undurchléissig und besténdig gegen das
Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

- Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstérke: > 0,35 mm

- Durchdringungszeit des

Handschuhmaterials Werd fiir die Permeation: Level 6; > 480 min

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaf EN 374 Teil Il werden nicht
unter Praxisbedingungen durchgefihrt. Es wird daher eine maximale
Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.

- Augenschutz: Schutzbrille.

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung mit langen Armeln.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Aligemeine Angaben
Form: pastds
Farbe: beige
Geruch: charakteristisch
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt

(Forisetzung auf Seile 4)
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 Flammpunkt: 111°C

- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhriich.

- Dichte bei 20°C; ca. 1,52 g/cm3

- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

- Viskositit: siehe Technisches Merkblatt

- Weltere Angaben: Die angegebenen Werte entsprechen nicht in jedem Fall der
Produktspezifikation.
Die Spezifikationsdaten sind dem Technischen Meriblatt zu
entnehmen.

10 Stabilitét und Reaktivitét

- Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen: Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht dberhitzen.
Ab ca. 260 °C Polymerisation, CO2-Abspaltung.

- Zu vermeidende Stoffe:

- Geféihriiche Reaktionen Exotherme Reaktion mit Aminen, Alkoholen, Séuren und Basen. Reagiert
mit Wasser unter CO2-Bildung. Bei geschlossenen Behiltern Berstgefahr
durch Druckaufbau.

- Gefdhriiche

Zersetzungsprodukte: keine geféhriichen Zersetzungsprodukte bekannt.

*11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitéit:

- Einstufungsrelevante LD/L C50-Werte: o
101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Oral  LD50  >15000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ LC50/4 h 490 mg/l (Ratte)

108-32-7 Propylencarbonat
Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte)
Demal LD50 > 2000 mg/kg (Kaninchen)

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
Oral LD50 > 15000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ LC50/4 h 490 mg/l (Ratte)

" Priméire Reizwirkung:

- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhéute.

- am Auge: Reizwirkung

- Zusétzliche toxikologische

Hinweise: Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen

Einstufungsrichtlinie der EG fiir Z ubereitungen in der letztgiiftigen
Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschédlich
Reizend

- Sensibilisierung Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdglich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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12 Umweltspezifische Angaben

- Weitere bkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Das Produkt setzt sich mit Wasser an der Grenzfi&che unter Bildung von
Kohlendioxid zu einem festen, hochschmelzenden und unléslichen
Reaktionsprodukt (Polyharstoff) um. Diese Reaktion wird durch
grenzfiichenaktive Substanzen (z.B. Fliissigseifen) oder wasseridsliche
Lésemittel stark geférdert.
Wassergeféhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach
wassergeféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in
Gewdisser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

* Produkt:

- Empfehlung: , ; :
Darf nicht zusammen mit Hausmilll entsorgt werden,
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europiiischer Abfallkatalog

08 00 00 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 04 00 Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieflich wasserabweisender
Materialien)

08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel oder andere geféhriiche Stoffe
enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
15 00 00: VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN,
WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n.

g.)

15 01 00: Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter
kommunaler Verpackungsabfille)

15 01 10: Verpackungen, die Riicksténde geféhriicher Stoffe enthalten
oder durch geféhriiche Stoffe verunreinigt sind

14 Angaben zum Transport
- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziiberschreitend/inland):

* ADR/RID-GGVSEB Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -

* Marine poliutant: Nein

" Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen
(Fortsetzung auf Seite 6)
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"15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-
Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und
gekennzeichnet.
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmafinahmen sind

zu beachten.
- Kennbuchstabe und
Gefahrenbezeichnung des
Produktes: , Xn Gesundheitsschédlich
- Gefahrbestimmende
Komponenten zur
Etikettierung: Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
- R-Siitze: 20 Gesundheitsschédliich beim Einatmen.
36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdéglich.
48/20  Gesundheitsschédlich: Gefahr emster Gesundheitsschaden bej
léngerer Exposition durch Einatmen.
- S-Siitze: 23 Dampf nicht einatmen.
26 Bei Berihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser absplilen
und Arzt konsuttieren.
35  Abfélle und Behiilter miissen in gesicherter Weise beseitigt
werden.
36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung
tragen.
45  Bei Unfall oder Unwohisein sofort Arzt zuziehen (wenn mdglich,
dieses Etikett vorzeigen).

51 Nurin gut geliifteten Bereichen verwenden.

- Besondere Kennzeichnung
bestimmter Zubereitungen: Enthiilt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

- Nationale Vorschriften:

" Klassifizierung nach
Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft;
" Klasse Anteil in % ?

| 10-25
m 051
NK 2,5-5

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- Sonstige Vorschriften,

Beschréinkungen und

Verbotsverordnungen Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

"16 Sonstige Angaben:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhélinis.

- Relevante R-Siétze 20 Gesundheitsschédlich beim Einatmen.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Datenblatt ausstellender
Bereich: ’
- Ansprechpartner:

- * Daten gegeniiber der
Vorversion gedindert

(Fortsetzung von Seite 6)

36 Reizt die Augen.

36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

36/38  Reizt die Augen und die Haut.

40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdglich.

48/20  Gesundheitsschédlich: Gefahr emster Gesundheitsschéden beij
léngerer Exposition durch Einatmen.

48/22  Gesundheitsschédiich: Gefahr emster Gesundheitsschéden bei
léngerer Exposition durch Verschiucken.

90/53  Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewéssern
léngerfristig schédliche Wirkungen haben. -

Abteilung Labor

Herr F. Diehimann
Herr R. Jankowiak

COSMO Chemie
Kempelenz varbindet



